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Die passende Antriebslésung von Voith fir jeden Gurtforderer Juni 2013

Fur ein Eisenerz Umschlagterminal in Malaysia lieferte Voith 36 Turbokupplungen.
Diese kommen ab 2014 in den Antrieben von 16 Gurtférderern der BEUMER Group
zum Einsatz. Fur jeden der Gurtforderer bietet Voith die passenden

Turbokupplungen.

Diese hydrodynamischen Turbokupplungen Ubertragen Leistungen von 200 — 800 kW. Sie
schonen alle Systemkomponenten und reduzieren die ungeplanten Stillstdnde der
Gurtférderer auf ein Minimum. Die Turbokupplungen von Voith sind robust und auch fir
den Einsatz unter extremen Umweltbedingungen geeignet. Sie dampfen die
Drehschwingungen im Antriebsstrang und schiitzen diesen vor Uberlast. Das steigert die

Lebensdauer der gesamten Anlage.

Fir jeden der 16 Gurtférderer bietet Voith die passenden Turbokupplungen. Die Antriebe
der Gurtférderer werden mit Kupplungen vom Typ TVVS ausgestattet. Entsprechend den
Anlauf- und Betriebsbedingungen der Antriebe lieferte Voith Sonderausfiihrungen der
TVVS.

Die konstant gefillte Turbokupplung TVVS eignet sich besonders fiir mittlere und lange
Gurtférderer mit Anfahrzeiten von bis zu 45 Sekunden. Sie passt das eingeleitete
Drehmoment automatisch an den Beladungszustand des Bandes an. Das langsame
Vorspannen und sanfte Anfahren des Gurtes schitzt vor Schaden — dies reduziert die

Stillstandzeiten der Anlage.

Durch die mechanische Trennung von Antriebs- und Abtriebsseite kann der Motor
entlastet hochfahren. Bei Gurtférderern mit Doppelantrieben ist auerdem ein gestaffeltes
Einschalten der Motoren moglich. Dadurch wird verhindert, dass das Stromnetz durch
gleichzeitig auftretende Anfahrstréme uberlastet wird. Um das elektrische Netz zusétzlich
zu schitzen, kommt die TVVS in den anspruchsvollsten Gurtférderern mit

Fliehkraftventilen zum Einsatz. Diese steuern, abhangig von der Antriebsdrehzahl, das
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Die TVVS wird auch mit dem Betriebsmedium Wasser eingesetzt. Das umweltfreundliche

Betriebsmedium eignet sich besonders fir den Einsatz in den Gurtférderern, die Eisenerz

Uber das Meer transportieren. Seite 2
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Von dem malaysischen Eisenerz-Umschlagterminal aus werden zukiinftig Kunden in der Juni 2013

Asien-Pazifik Region mit Eisenerz aus Sudamerika versorgt. Die Gurtférderer
transportieren das Eisenerz vom Terminal zum Hafen. Die Zuverlassigkeit der
Gurtférderer ist von groBer Bedeutung, um die geplante Umschlagskapazitat sicher zu
stellen. Die Antriebslésungen von Voith erhéhen die Verfugbarkeit dieser Gurtforderer.

Bild. 1: Die konstant gefiillte Voith Turbokupplung schont die Komponenten im

Antriebsstrang von Gurtférderern und erhéht deren Verflgbarkeit.
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Bremssysteme fur den Einsatz auf der StralRe, der Schiene, in der Industrie
und far Schiffsantriebe, ist ein Konzernbereich der Voith GmbH.

Voith setzt MaRstéabe in den Markten Energie, Ol & Gas, Papier, Rohstoffe
und Transport & Automotive. Gegriindet 1867 ist Voith heute mit mehr als
42.000 Mitarbeitern, 5,7 Milliarden Euro Umsatz und Standorten in Gber 50
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