








DF Coat™ - 
Eine Produktfamilie für alle Bedürfnisse

  

Einlagenstrich                       
DF Coat™-S

Der DF Coat™-S stellt das vielfältig 
bewährte Produkt für den Auftrag 
einer einzelnen Vorhangstrichschicht 
dar. 

Für ihn gibt es ca. 30 Referenzen 
bei verschiedenen Papier- bzw. 
Kartonsorten und in einem weiten 
Breitenbereich. Er kann sowohl für 
Laboreinrichtungen als auch für 
Maschinenbreiten bis  10 m geliefert 
werden. 

Zweilagenstrich                    
DF Coat™-D

Der DF Coat™-D stellt die                
konsequente Weiterentwicklung des 
DF Coat™-S für den Zweilagenauf-
trag dar. Alle erprobten Features 
des DF Coat™-S sind hier doppelt 
verfügbar.  

Auf diese Weise wird vielfach 
Bewährtes mit den erweiterten 
Möglichkeiten des Auftrages zweier 
unterschiedlicher Farbrezepturen 
kombiniert. 

Die besondere Konstruktion verhin-
dert zusätzlich den oft störenden 
„Teekannen“ Effekt anderer Mehrla-
genlösungen.

Mehrlagenstrich                    
DF Coat™-M

Jüngster Spross in der Familie der 
Voith Vorhangstreichaggregate 
ist der DF Coat™-M. Ihm liegt die      
„slide die“-Technologie zugrunde. 

Bei diesem Verfahren gleitet die 
Farbe, die aus einer theoretisch 
unbegrenzten Anzahl von Schlitzen 
austritt, auf einer schiefen Ebene 
bis zum Ablösepunkt, von wo sie 
als freier Vorhang zur Papierbahn 
fällt. Beim DF Coat™-M wurden 
bewährte Elemente der DF Coat™ 
Baureihe mit innovativen Lösungen 
zur universellen Mehrlagendüse 
verbunden.
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AirEx AT-V

AirEx™ AT-V

DF Coat™  -
Der Prozess 

Der Prozess

Ein perfekter Strichauftrag mit einem 
DF Coat™ erfordert ein perfektes 
Zusammenspiel aller Komponenten. 
Hier sei zunächst die Bahnführung 
genannt, die gewährleisten muss, 
dass die Bahn an der Stelle, an der 
der Farbvorhang auf die Bahn trifft 
und umgelenkt wird, völlig ruhig 
läuft und nicht flattert bzw. wellig 
ist. Dazu dient der Aircut, der die 
Luftgrenzschicht zurückzuhalten 
hat. Besondere Bedeutung hat das 
Farbzuführsystem, das mit dem Auf-
tragsaggregat in allen Details konse-
quent aufeinander abgestimmt sein 
muss. Zusammen bilden sie eine 
funktionale Einheit, um so die ge-
forderte hohe Gesamteffizienz zu 
gewährleisten.

Die Arbeitsstation

Systembedingt erfordert das Vor-
hangstreichen kleinere Farbmengen 
als die konventionellen Verfahren, da 
direkt ohne Farbüberschuss auf die 
Papierbahn aufgetragen wird. Da-
durch werden aber auch signifikant 
höhere Genauigkeitsanforderungen 
z.B. an die Farbmengenregelung 
und Pulsationsfreiheit der Zuführung 
gestellt. Die Temperaturregelung 
und Filtration der Streichfarbe 
erfordern ebenfalls besondere Auf-
merksamkeit. Unkontrollierte Tem-
peraturschwankungen könnten z.B. 
Profilstörungen durch „thermisches 
Verbiegen“ der Auftragsdüse verur-
sachen. Der schmale Düsenschlitz 
erfordert besonders effiziente Filter-
systeme.

Der AirEx™ AT-V

Eine der größten Herausforde-
rungen ist jedoch die Entlüftung 
der Streichfarbe. Auch kleinste 
Luftblasen können zu Strichfehlern 
führen und müssen konsequent 
eliminiert werden. Dies erfordert ein 
hoch-effizientes und für den Einsatz 
in der Papierindustrie optimiertes 
Entlüftungsaggregat. 

Mittels zahlreicher Tests und inten-
siver Beschäftigung mit der Thema-
tik, hat Voith mit dem AirEx™ AT-V 
den, für den perfekten Strichauftrag 
benötigten Hochleistungsentlüfter, 
entwickelt. Hiermit lassen sich auch 
höherviskose Streichfarben, in 
denen Luftblasen kaum beweglich 
sind, sicher entlüften.



Schema der weltschnellsten (1.750 m/min) DF Coat™ AnlageAirEx™ AT-V

Langjährige Vorhangstreich-Erfahrung. Die kumulierte Darstellung der von Voith bereits 
gelieferten Anlagen für verschiedenste Papiersorten.
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DF Coat™ - 
Vielfältige Referenzen

Die Vorteile auf einen Blick

• Perfekte Abdeckung
• Exzellente Laufeigenschaft
• Reduzierte Trocknungsenergie
• Einfacher Betrieb
• Hoher Wirkungsgrad
• Keine Verschleißteile
• Hervorragende Bedienbarkeit
• Beste CD und MD Strichge-
   wichtsprofi le
• Profi lierbarkeit
• Systemintegrierte Arbeitsstation
• Kompakter Hochleistungsentlüfter
• Weltweit die höchste Anzahl an 
   Referenzen
• Rund 300 Jahre kumulierte      
   Betriebserfahrung 
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Voith Paper GmbH & Co. KG
St. Pöltener Straße 43
89522 Heidenheim, Deutschland
Tel. +49 7321 37 2752
Fax +49 7321 37 7227

Voith Paper GmbH
Linzer Straße 55, Postfach 168
3100 St. Pölten, Österreich
Tel. +43 (2742) 806 0
Fax +43 (2742) 806 71 772

www.voithpaper.de


