
HyCon Plant Optimization.
Wasserkraft effizient  
und wirtschaftlich nutzen

HyCon, das Automatisierungskonzept von Voith Hydro, 
macht Wasserkraftwerke sicherer, wirtschaftlicher und 
umweltverträglicher. Mehr als 40.000 Generatoren und 
Turbinen hat Voith weltweit installiert. Zugleich verfügen wir 
über umfassende Erfahrung bei Automatisierungslösungen. 

Die HyCon Plant Optimization für Wasserkraftwerke enthält 
sämtliche Komponenten, um Wasserkraftanlagen noch öko-
nomischer und ökologischer zu betreiben. Voith hat die 
grundlegenden Beobachtungs- und Überwachungsfunktionen 
von HyCon um intelligente Optimierungsmodule ergänzt.  
Die Profi tabilität einer Anlage erhöht sich wesentlich, indem 
die Jahresenergieleistung gesteigert und die Betriebs- und 
Wartungskosten gesenkt werden. 
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Weniger Wassereinsatz
Ziel ist es, durch den Einsatz der HyCon Plant Optimization 
jeden Liter Wasser so effizient wie möglich zu nutzen. In vielen 
Kraftwerken bestimmt ein Lastverteiler die Leistungs an for-
derung an den Energieerzeuger. Kraftwerksbetreiber können 
diese Anforderung nach eigenen Vorstellungen „optimal“ auf 
die verfügbaren Maschinen verteilen. Das geschieht ent-
weder manuell oder über eine klassische Joint Control. 

Dabei wird das durchfließende Wasser gleichmäßig auf die  
Turbinen verteilt. Unberücksichtigt bleiben die kleinen Unter-
schiede zum Beispiel im Turbinenwirkungsgrad oder Wasser-
führungsbereich. So ist der Gesamtanlagenwirkungsgrad 
zwar theo retisch, aber nicht tatsächlich optimal. 

Höherer Wirkungsgrad
Für die Optimierung verwendet Voith Hydro ein detailliertes 
Anlagenmodell, einschließlich der Kennlinien und physika-
lischen Modelle für
•	 Turbine
•	 Generator
•	 Abschalt- und Schließvorrichtungen
•	 Wasserwege 

Dieses Modell wird auf einer eigenen PO-Steuerung hinterlegt, 
die den Optimierungsprozess steuert. Durch den Lastverteiler 
wird eine bestimmte Leistung angefordert. In diesem Fall be-
deutet Energie effizienz, dass für die Erzeugung der angefor-
derten Energie ein Minimum an Wasser verbraucht wird. 

Das HyCon Leitsystem ist eine zuverlässige und sichere Lösung für neue Anlagen und Modernisierungsprojekte gleichermaßen.         


